Cours n° 4 
INFRASTRUCTURE 



INFRASTRUCTURE: Elements constructifs 



SUPERSTRUCTURE 

Murs et baies 

Plafond 
Charpente 
Couverture 




INFRASTRUCTURE 



Semelles 
Soubassement 



Dallage 
VRD 




NATURE DU SOL: Sondage Geotechnique 





Plan remit par le BET structure 



L'etude precise la nature du support et decrit : 

la a utiliser (fondation classique, pieux, longrines,...). 

la profondeur sion necessaires de la fondation, 

le type darmature, 

la presence d'eau ! (a eviter ou a utiliser !) 



NATURE DU SOL 





S.Balezi 




2-Fouille en rigole 3-Beton de proprete 



sdp-batiment.fr 
constructiondetennis. com 



FONDATIONS: Semelle 




FONDATIONS: Types des Semelles 
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Types de formations 



Meistermann, Alfred, Systemes porteurs 



FONDATIONS: 

Semelle continue+ Soubassement 



hit 3.2 ; coupe vertieale stir fondation 
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® Mur de soubassement 
Semelle continue en BA 
Armature de semelle 
© Belon de pioprele 
Sol 



Renaud, Henri, Construction de maisons individuelles 



Sol natiirel 




Mur de soubassement 



Semelle de fondation en baton arm a 



Beton de proprete (ep, 5 cm) 



Sol de fondation hors gel 



Figure 3.1 -.fondation par semelle continue 




FONDATIONS: Semelle isolee + potea 



armature 
du potea j 



armature 

de la semelle 
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1*1 gun: 3.4 : coupe Uansversah 
sur semelle et potea 11 



Renaud, Henri, Construction de maisons individuelles 




figure 3.3 : semelle isolee 
sous poteau en beton anne 




FONDATIONS: Etancheite de soubassement 
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FONDATIONS: Drainage 



\ 



Drains 



Regard 



Collecteur 



Ecran d'etancheite vertical 



Niveau du sol extirieur 



Plancher 



Sable 



Gravillon 



Gravier 




Coupure etanche 



SOUS-SOL 



Fiyure 6.21 detail tl'uu drainage exterieur d'un mur de sous-sol 



Renaud, Henri, Construction de maisons individuelles 




DALLAGE 




DALLAGE: type de dallage 




Dallage sur blocage: 
Sur terre-plein 



Dallage porte: 

sur vide sanitaire ou sur sous-sol 



DALLAGE: Vide sanitaire 



Dallage porte 



Dallage sur blocage 




F. Martignoni 



DALLAGE PORTE: Poutrelle hourdi(entre-vous) 



1-Pose des poutrelles 




3-Pose du ferraillage+ Coulage du beton 



Hourdi en polystyrene 



F. Martignoni 



poutrelle treillis soude 



Z 



Piancher sur vide sanitaire 
entrevous en polystyrene a sous-face 



en fibragglo 



blocs perfores en beton 



Vide sanitaire 




PLANCHERS D'HABITATION 



DALLAGE SUR BLOCAGE: Elements constructifs 



20 



mur en elevation 




Semelle continue en beton arme 



Beton de proprete sous semelle 




Renaud, Henri, Construction de maisons individuelles 



FONDATIONS: Radier 




Etancheite + ferraillage 




AVEC FONDATION 



Coulage du beton 

virginie. be hie Is. be 



FONDATIONS SPECIALES: Pieux 




Les differents pieux 

Les pieux battus sont des pieux 

fagonnes a I'avance. 

En bois ou acier 

mis en place par battage. 

Les pieux fores 

faire le trou dans lequel on viendra 
couler le beton qui pourra etre arme ou 
non arme 

Les pieux vises 

Generalement en acier, visses dans le 
sol 

Les micro pieux 

1 - Perforation 

2 - Mise en place de I'armature. 

3 - Remplissage au coulis 

4 - Scellement de I'ancrage 

5 - Liaison avec la superstructure 



PRINCIPE D'EXECUTION 
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La situation du terrain, entre le Drac et I'lsere et 
la presence de la nappe phreatique, a moins 
d'1,50 m de profondeur, ont exige le placement 
de plus de 1000 pieux pour recevoir les 
fondations du palais. 

Florence Martignoni 



VRD (Voiries et reseaux divers ) 



borne d'incendie 






chien 



cables electriques 
© gaz 



cables telephoniques 

eau Courant 

eau sous pression AEP faible 



).j chauffage urbain 




eaux usees 



Separatif 

eaux pluviales 



DISPOSITION THEORIQUE 





Resea 
Resea 



^ GAZ 

^ ELECTRICITE 
^ FT 
^ EAU 



(eaux pluviales) 
) (eaux usees) 
:V (eaux vannes) 



Evacuation d'appareils 

Collecteur d'appareils chutes separative: 

Chutes separatives: 

EV avec ventilation primaire 
EU avec ventilation primaire 

Collecteur principal (EU+EV) 




VRD: Mise en oeuvre 




